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I PRODOTTI
PROGETTO AALISABETH
Sensori ambientali
· Sensore di fumo e monossido di carbonio 

· Sensore di allagamento

· Sensore per intensità luminosa, rilevazione presenza, temperatura, umidità

· Musa: Sensore indossabile per il rilevamento delle cadute e del movimento
· Sensore di presenza
· Sensore per rilevare apertura porte e finestre, ante, cassetti

Monitoraggio parametri clinici

Bilancia; Glucometro; Elettrocardiografo; Ossimetro; Sfigmomanometro; Coordinator ZigBee: concentratore sistemi; Dispenser di pillole da blister (prototipo struttura meccanica e schema funzionamento)

M.I.D.A.: My Intelligent Diet Assistant Sistema di riconoscimento e di pesatura per una alimentazione controllata tramite tavoletta e piatto intelligente (sensore singolo e scheda di illustrazione)

C.A.R.E. : Control Activity sensoR for Elderly Sensori per il monitoraggio delle attività di riposo e di seduta degli utenti per letti, sedie e poltrone (sensore singolo e scheda di illustrazione)

PROGETTO HDOMO
Smart Camera: Camera da 5M pixel con capacità di elaborazione e possibilità di operare come Visual Sensor Network;
Software HBA: Sistema di analisi dei comportamenti dell'utente e delle sue interazioni con l'ambiente tramite sensori RGBD (video su tablet);
Pavimento Intelligente: Pavimento con micro generatori elettromeccanici capace, senza bisogno di alimentazione, di localizzare l'utente;

Gateway di interoperabilità: Gateway per la raccolta dei dati provenienti dagli smart sensors e interoperante con i principali standard domotici;
Sistema di localizzazione indoor;
Scarpa intelligente Mok-up scarpa + schema funzionamento;
Sistema di riconoscimento gesture

PROGETTO HICMO
Sistema domotico: comando luci;  comando pulsanti; termostato; sensore di fumo “Rilevatore di CO e fumo” o “CO and Smoke detector”; sensore di luminosità  
sensore di illuminamento o “Illuminance Sensor”; sensore di luminosità “Rilevatore di presenza acqua” o “Water leak detector” ; BBE:Sensore di vitalità e bridge multiprotocollo” o “Vitality Sensor and Multiprotocol Bridge”
Smart Plug: presa intelligente
Sensore di apertura/chiusura o “Aperture Sensor”
Applicazione su tablet: “Monitor della vita domestica” o “Home life monitor”

Postazione di telemedicina: misuratore pressione sanguigna (sfigmomanometro digitale bluetooth);  misuratore ossigenazione del sangue (saturimetro digitale bluetooth);  elettrocardiografo (bluetooth); bilancia pesa persone (bilancia digitale bluetooth);
Servomeccanismo apertura porta

Termostato knx

PID Piattaforma di Integrazione Domotica

Modello di riferimento Smart Object

Sistema di formazione AAL

PROGETTO PASS
· Sensori ambientali

a. Sensore passivo a infrarossi

b. Luxmetro :misura l'illuminamento dell'ambiente

c. Sensore temperatura/umidità Misura 

d. Sensore Pressione atmosferica

· Monitoraggio parametri clinici

a. Wireless physiological Monitor

b. Pulsossimetro Bluetooth

c. ECG 12 derivazioni Bluetooth

d. Sfigomomanometro Bluetooth

e. Glucometro

f. Bilancia Bluetooth

g. Termometro IR Bluetooth

· Riproduzione della porta rototraslante motorizzata

· Finestra con vetri a cristalli liquidi

· Illustrazione del blocco bagno che ingloba doccia e lavabo accessibili

PROGETTO TRASPARENTE
· Gateway di raccolta dati clinici che si interfaccia con il sistema domotico

· Dispositivi di telemedicina

· Bracciale per acquisizione parametri vitali (HR, GSR, TEMP)

· Applicazione Interattiva su SmartTV per il controllo del sistema domotico e dialogo con il sottosistema NFC per il monitoraggio della dieta e della salute

· Demo del sistema domotico  Xefiro: Valigia dimostrativa del sistema domotico incluso nell'architettura TRASPARENTE

· Health Assistant: Reader NFC per servizi alla persona Sistema di acquisizione dati (dieta, farmaci e elettromedicali) basato su tecnologia Near

· calzatura confortevole per uso indoor & outdoor, di contenimento del soletto dotato di sensori di forza per la rivelazione delle pressioni plantari, in grado di fornire informazioni sulla postura dell'utente.

· Nanomateriali con caratteristiche antimicrobiche e pulenti

PROGETTO IL MARCHINGEGNO E LA SIBILLA
· Sensore inerziale indossabile per rilevare e analizzare i movimenti umani

· Sistema portatile completo per il monitoraggio remoto dell'attività cardiaca

· Led driver della lampada

· Server Web di gestione

· Schema della lampada realizzata
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