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PREMESSA

La qualita delle acgue di balheazione ¢ influenzata dalle acque di scorrimento dei corpi
idrici superficiali che sfociano a mare con i propri apporti di inquinanti. Inquinanti
riconducibili alla pressione antropica esercitata sull’ambiente, ossia alla densita degli
insediamenti abitativi, alla presenza di stabilimenti industriali, all’attivita agricola e
vivaistica di tipo intensivo e all’intensita di traffico veicolare.

I corsi d'acqua superficiali, nel loro tratto di fondo valle, come il mare vicino alla costa,
sono maggiormente esposti a pressione antropica per la presenza massiccia e
simultanea di tutte le componenti appena elencate,

La qualita delle acque di balneazione risente anche delle precipitazioni piovose critiche
e del sovrabbondante incremento di popolazione dovuti ai flussi turistici stagionali, in
quanto entrambi possono mandare in crisi le infrastrutture deputate al trasporto e alla
depurazione dei liguami.

Poiché, a differenza del 2017, la stagione balneare 2018 & stata caratterizzata da piogge
critiche verificatesi in tempi regolarmente intervallati nel periodo che va da maggio a
luglio, si ritiene utile approfondire tale contingenza e commentare i dati ottenuti anche
in funzione della piovosita stagionale e raffrontarli con quelli del precedente
monitoraggio.

Per approfondire tale aspetto si & ritenuto opportuno effettuare campionamenti di acque
superficiali e degli scarichi dei depuratori nellimmediatezza di una precipitazione
piovosa critica.

Per pioggia critica s‘intende una pioggia di intensita e durata tale da far attivare sia gli
sfioratori di piena che i by-pass di cui sono dotate le strutture deputate al trasporto e
alla depurazione dei liquami. Sul territorio regionale sono presenti reti fognarie di tipo
misto che si differenziano da quelle separate per il semplice fatto che, oltre a
trasportare i liguami domestici dall’'utenza al depuratore, raccolgono anche le acque
piovane di dilavamento (tetti, terrazzi, strade, piazze e aree impermeabili in generale)
in caso di pioggia.

Per quanto sopra, le reti fognarie di tipo misto devono essere dotate di sfioratori per
esigenze strutturali di sicurezza e portata e i depuratori, posti nella parte terminale
della rete fognaria, devono essere dotati di by-pass per garantire l'efficienza di
depurazione fino al carico idraulico massimo accettabile. Il risultato di tutto cio & che
una buona parte dei liquami condottati dalla rete fognaria di tipo misto, in caso di
pioggia critica, va a finire direttamente nel corpo recettore (anche nel mare) con
presumibile compromissicne della qualita delle acque.

Nel sistema fognario a reti separate tale problematica non esiste perché al depuratore
arrivano solo liguami non suscettibili di diluizione in caso di pioggia.
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Come accennato sopra, al fine di cogliere eventuali effetti sull’ambiente riconducibili a
questa importante variazione stagionale, la piovosita, si preferisce esporre e
commentare i risultati ottenuti raffrontandoli con quelli del 2017, ricorrendo anche a
semplici elaborazioni statistiche per dare corpo e robustezza al risultato.

Inoltre, & possibile anche predire il risultato relativo alla campagna di prelievi che a
breve “Goletta Verde” svolgera sulle foci dei corpi idrici superficiali, significativi (fiumi)
e non significativi (torrenti, fossi e canali) che si immettono a mare nel tratto compreso
tra la foce del Tronto e quella del Tenna.

Si tenga presente, comunque, della diversa robustezza che caratterizza i dati messi a
raffronto; ovviamente i risultati dei dati statisticamente supportati sono da considerare
pit accurati di quelli ottenuti in maniera estemporanea, ovvero scaturiti da un solo
campionamento effettuato in una certa ora della giornata. Tuttavia € molto importante
sapere che entrambi i risultati di cui sopra non possono, né devono essere associati
alla qualita delle acque di balneazione; sarebbe questo un errore grossolano sia sotto
il profilo della pratica analitica che sotto quello legislativo.

Volendo interpretare il valore di concentrazione di 2000 UFC/100m! di Escherichia Coli
(E. Coli) riscontrato alla foce del fiume, per esempio, non possiamo dire che & un valore
elevato, né possiamo dire che & un valore basso, se non si raffronta con un valore di
riferimento stabilito da norme ben precise. Se si considera il limite di 1000 UFC/100
ml di E. Coli quale limite di legge per la balneazione in acque dolci, il valore di 2000
UFC/100 ml indica chiaramente che le acque analizzate non sono balneabili, ma non &
corretto dire che sono inquinate o fortemente inquinate, per giunta sulla scorta di un
solo campionamento. Stabilire il grado di inquinamento di un corso d’acqua spetta
all'ente deputato al controllo e alla classificazione delle acque dei principali corsi
superficiali (ARPA), nel rispetto dei protocolli operativi stabiliti per legge e delle norme
tecniche di attuazione allegate ai PTA regicnali.

Ancora, il valore di 2000 UFC/100 ml di E. Coli riscontrato alla foce del fiume non pud
far dedurre la presenza a monte di scarichi abusivi ¢ di depuratori mal funzionanti, né
pud far dedurre che la balneabilita @ mare sia conseguentemente compromessa.
Esistono altre variabili importanti che rendono complessa quest‘ultima valutazione e
non possono essere trascurate, come la salinita dell’acqua di mare che abbatte la carica
microbica, le correnti marine che la disperdono a largo e soprattutto la portata del
corso d'acqua che ¢ responsabile dell’apporto a mare della carica microbica per unita
di tempo. A parita di inquinamento microbiologico, un torrente con portata prossima
allo zero avra sicuramente un'influenza trascurabile sulla balneabilitd dell’acqua di
mare rispetto a quella di un fiume con portata di diversi m#/sec. Proprio per questo &
vietata la balneazione nei tratti di mare vicini alla foce di un fiume, a prescindere dal
livello di inguinamento microbiologico delle sue acque.
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Tutt'altra cosa invece & quando si riscontra il valore di 2000 UFC/100 ml di E. Coli nelle
acque di mare all'interno della fascia di balneazione; scatta subito il divieto di
balneazione e in caso di recidivita scatta [‘obbligo da parte dell’ente istituzionale di
individuare ed eliminare la fonte inquinante con supplemento di indagini e controlli
lungo l'asta fluviale. L'ente istituzionale deputato al controllo della balneazione lungo
le coste marchigiane e L’ARPAM che monitora ogni anno, da aprile a settembre, tutta
la costa di competenza. I dati ottenuti vengono elaborati e gestiti dalla Regione Marche
in aderenza agli obiettivi del proprio PTA e il Ministero dell’Ambiente li raccoglie e
sintetizza in una mappa nazionale dove sono indicate le coste balneabili con pallini
verdi e quelle non balneabili con pailini rossi.

Ogni anno, tuttavia, i principali quotidiani nazionali riportanoc una seconda mappa, simile
a quella ministeriale, con pallini verdi, gialli e rossi che sintetizzano il grado di
inquinamento riscontrato da Goletta Verde alle foci di fiumi, dei torrenti, dei canali e
dei fossl.

Spesso accade che guest’ultima mappa venga male interpretata dal lettore non esperto
del settore che, magari, come turista aveva scelto il l[uogo dove trascorrere la vacanza,
proprio perché contrassegnato da pallino blu nella mappa ministeriale. Difronte ad una
nuova mappa in cui il pallino verde e virato al rosso il lettore, o turista che sia, si sente
confuso, ma quello che & grave e profondamente ingiusto € il sentimento di sfiducia
che potrebbe provare verso le istituzioni deputate al controllo della balneazione. E
anche compito dei media, tuttavia, fare in modo che non esista questa confusione tra
gualita delle acque dolci alla foce dei corsi d’acqua e qualita della balneazione a mare.
Occorre tutelare e valorizzare al meglio, con piu decisione e forza il patrimonio
ambientale sul nostro territorio.

Al fine di valutare 'entita della pressione antropica a cui & sottoposto il corso d’acqua
e, nel contempo, salvaguardare la qualita delle acque di balneazione a mare, nella
presente indagine, come in quella del 2017, si prendono in considerazione gli indicatori
di inquinamento pit comuni e significativi che sono: la conducibilita (contenuto salino),
'ammoniaca, le sostanze organiche (COD) e soprattutto i parametri microbiologici
(Escherichia Coli) che esprimono V'esigenza igienico-sanitaria.

Il flusso di massa, ovvero la portata e 'entita dellinguinamento che caratterizzano il
corso d‘acqua, gioca un ruolo importante nella salvaguardia della balneazione. I corpi
idrici non significativi, con portata prossima allo zero, soprattutto in estate e a fondo
valle, perdono quasi totalmente la loro capacita autodepurativa, per cui uno scarico
che si immette in tale corso d’acqua in prossimita della foce, & come se scaricasse
direttamente a mare la sua potenzialita inquinante compromettendone spesso la
balneabilita, sia pure per un tratto l[imitato.

Nei corsi d’acqua significativi, invece, caratterizzati da portate elevate e buona capacita
depurativa, la potenzialita inquinante dello scarico che si immette in prossimita della
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foce viene mitigata per effetto della diluizione con le acque di scorrimento e, in minor
misura, dalla capacita autodepurativa del corpo idrico.

E chiaro che se lo scarico inquinante recapita il corso d’acqua, significativo e non, in un
punto lontano dalla costa, la sua influenza sulle acque di balneazione si perde lungo il
percorso per i motivi appena elencati.

Sulla base di quanto sopra esposto, il monitoraggio effettuato sugli scarichi dei
depuratori di liqguami urbani e sulle acque di scorrimento dei rispettivi corpi ricettori,
immediatamente a monte e circa 200 metri a valle del punto di immissione, serve ad
esprimere un giudizio di efficienza depurativa e nel contempo a valutare il rischio che
tale scarico possa in qualche modo influenzare la qualita delle acque di mare nella
fascia di balneazione.

Le colonnine di colore celeste e quelle di colore arancione si riferiscono al contenuto

salino ed all’Escherichia Coli delle acque di scorrimento dei vari corsi d’acqua prelevate

rispettivamente a monte e a valle del punto di immissione dello scarico del depuratore,

rispettivamente nel 2017 e 2018,
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ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Torrente: ALBULA
Depuratore: Y. VINCENZ

ch?glé Earth |
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Torrente:

Denominazione impianto:

Comune:

potenzialita depurativa:
Portata media anno 2016:

distanza dalla costa:

ALBULA
S. VINCENZO ACQUAVIVA
ACQUAVIVA PICENA

1.500 abitanti equivalenti (a.e.)

Q/day 355 (mc)

circa b5 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore San

Vincenzo.

Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento torrente Albula e nello scarico del depuratore San Vincenzo nel 2018
con quelli del 2017,

Contenuto salino delle acque di scorrimento sul torrente Albula e dello
scarico del depuratore San Vincenzo, andamento temporale della conducibilita e
di altri parametri chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore SAN VINCENZO Acquaviva Picena torrente Albula

Punto di Date  Conducibilta Clorui ~ COD rﬁgsitgcale Escherichia coli Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {pSicm) (mgfl) {mg/l) (NH#*) (mg#) {UFCA00mI}  (UFC/00 ml) {mgl)
monte - - - - - - -
valle 28.05.2018 1.082 87 2 5 0 0 7
monte 1.000 87 28 10 2 0 11
valle 11.06.2018 957 87 22 10 1,750 300 8
monte 873 92 106 4 2 0 4
valie 26.06.2018 957 85 30 2 3 0 4
monte 834 71 34 8 0 0 7
valie 09.07.2018 916 B4 22 6 0 0 7
*monte 782 71 NR<20 1 79.000 8.000 38
*valle 23.07.2018 747 71 NR<20 1 100.000 10.000 11
Media 974 82 38 6 251 43 7
Deviazione std 55 10 30 3 661 113 2
Acque superficiali torrente Albula
o0 depuratore SAN VINCENZO A aviva Picena |
W Anno 2017
1.000 = Anno 2018 :
500 I
|
0 (=] I ;
Conducibilita (1S/cm) Cloruri (mg/l)  Escherichia coli (UFC/100 mi)
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuralori CIIP e delle acque di scordmento del corpo idrico ricettore, a monte e a valle del punlo di immissione

Depuratore SAN VINCENZO Acquaviva Picena torrente Albula

Azofo

Punto di Dale Conducibilita ~ Cloruri CoD Ammoniacale Escherichiacoli  Enterococchi  Cssidahilita
prelievo prelievi {}15/cm) {mgf) (mgl) (NHe*) (mgfl) (UFC/100 ml)  (UFC/100 mi) {mgfl)
scarico 28.05.2018 1.069 98 20 7 0 0 5
scarico 11.06.2018 982 87 20 9 670 100 5
scarico 26.06.2018 942 78 118 5 B 0 7
scarico 09.07.2018 911 64 34 G 0 0 8
*scarico 23.07.2018 715 64 NR<20 1 92.000 9.000 8
Media - 976 82 48 7 169 25 B
Deviazione std - 68 14 47 2 334 50 1
Acque scarico depuratore SAN VINCENZO
Acqguaviva Picena torrente Albula
!| 1600 - —a
1400 - -
B Anno 2017
1200 = it m Anno 2018
1000 = g i
800 : s
600 g = -
400 ‘
200 - -~ '

Escherichia celi {UFC/100 mi) I

0 ; ___,ﬁﬁ

Conducibilita {uS/cm) Cloreri (mg/l)

*|campionamenti delle acque di scorrimento sono stati effettuati durante una pioggia critica per cuisi & ritenute opportuno escludere | dati riscontrati
dagli altri parametri determinati in condizioni metereotogiche normall come prescritto dalla normativa vigente. Il prelievo deliberatamente effettuato
come indicato in premessa & stato utile per evidenziare come varia la qualita dellacqua di scorrimente in caso di pioggia critica.

*|| campionamento dello scarico del depuratore & stato effettuato durante una pioggia critica per cui s} & ritenutc opportuno escludere i datiriscontrati

dagli altri parametri determinati in condizioni meteorologiche nermali. Il prelievo deliberatamente effettuato come indicato in premessa & stato utile
ad evidenziare come varia la qualitd dello scarico del depuratore in caso di pioggia critica.
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Monitoragglo delle acque ¢l scarico del depuralori CIIP & delle acque di scorrimento del corpo idrico ricetiore, a monte e a valle del punto di immissione

COMMENTO

La conducibilita dell’acqua di scorrimento riscontrata nel 2018 non si discosta in
modo significativo da quella del 2017, anche se i valori sono tendenzialmente
inferiori. Lo scarico del depuratore S. Vincenzo presenta concentrazioni dei vari
parametri determinati nei limiti di legge, valori di concentrazione bassi di E. Coli.
Il depuratore S. Vincenzo funziona bene, I'abbattimento della carica microbica &
quasi totale e lo scarico non e assolutamente impattante sul corpo ricettore.
Vista la lontananza dalla costa, la capacita depurativa del torrente Albula, vista
anche l'occasionalita dell’inquinamento microbiologico registrato, il rischio che le
acque di scorrimento a valle del depuratore S. Vincenzo possano influenzare la
qualita delle acque di balneazione & pressoché inesistente.

L’Albula presenta, tuttavia, una tipologia di problemi molto differente dagli altri
corsi superficiali simili, ovvero caratterizzati da basse portate. Le proprie acque
di scorrimento alla foce non hanno possibilita di disperdersi a largo per la
presenza di scogli del porto da una parte e del "pennello” di recente costruzione
dall’altra. Si crea cosi uno specchio d’acqua abbastanza esteso dove il materiale
inerte in sospensione, a cui & adsorbito materiale organico e inquinanti di natura
microbiologica, anziché disperdersi a largo, sedimentano sul fondo dando luogo
a fermentazioni anaerobiche e sviluppo di gas che si manifestano in modo
sgradevole alla vista e all’olfatto appena il mare diviene mosso.

La gualita delle acque di balneazione in corrispondenza delle foci dei corsi
d’acqua, soprattutto di quelli minori, dipende dalla capacita del mare a
ricambiare le proprie acque, ovvero a disperdere gli inquinanti in arrivo alla
zona di balneazione.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuralori CIIP e delle acque di scormmento del corpo idrico ricetlare, a monte e a valle del punto di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Torrente: RAGNOLA
Depuratore: RUSTICHELLI

Google E_ar'th
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depurateri CIIP e delle acque di scorimento del corpo idrico ricettore, a monle e a valle del punte di immissione

Torrente: RAGNOLA

Denominazione impianto: RUSTICHELLI

Comune: MONTEPRANDONE
potenzialita depurativa: 950 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 170 (mc)

distanza dalla costa: circa 4 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Rustichelii.
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento torrente Ragnola e nello scarico del depuratore Rustichelli nel 2018
con quelli del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul torrente Ragnola e dello
scarico del depuratore Rustichelli, andamento temporale della conducibilita e di
altri parametri chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore RUSTICHELLI Monteprandone torrente Ragnola

Punto di Date Conducibilita  Cloruri CoD Amrﬁ\ggitgcale Escherichia coli  Enterccocchi  Ossidahilita
prelieve prelievi (pSfem) (mgl) (mafl) (NHe*) (mg/l (UFCHOO ml)  (UFCHM00 ml) {mg/h
monte 1.241 98 22 0,5 580 410 5
valle 2806.2018 1.221 105  NR<20 0,4 640 580 4
monte 780 105 NR<20 0.4 1.100 180
valle 11.06.2018 1.146 108 NR<20 0,2 770 60 4
monte 1.150 106 50 0,3 760 250 10
yalle 26062018 966 86 20 0,6 0 0 4
monte 1.117 117 30 0,2 180 380 5
yalle 00.07.2018 951 92 38 0,7 1 0 5
*monte 780 64 30 0,4 110.000 13.000 40
*valle 23.07.2018 779 64 NR<20 0,7 310.000 70.000 22
~ Media - 1.013 102 32 0 504 233
Deviazione std - 158 10 12 0 401 212 2

|
Acque superficiali torrente Ragnola

1600 ——depuratore RUSTICHELLI.Monteprandone

1.400 a
1.200 - =
1.000

400

600

400

200 -
s HES s

Conducibilita {puS/cm) Cloruri {mg/1) Escherichia coli (UFC/100 mi)

® Anno 2017

M Anno 2018
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depurateri CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idjico ricettore, a monte e a vaile del punio di immissione

Depuratore RUSTICHELLI Monteprandone torrente Ragnola

Pun.to di Dqte ‘ Conducibilita  Cloruri CoD Amrﬁér?ilgcale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {uSiom) {mg/l) {mg/) (NHe*) (mgh) (UFCHO0 mi)  (UFC/100 mi) {mgf)
scarico 28.05.2018 490 12 NR<20 0.1 550 190 2
scarico 11.06.2018 343 12 NR<20 04 6.300 5.000 2
scarico 26.06.2018 550 42 40 0,7 0 0 1
scarico 09.07.2018 506 28 28 0,8 0 0 4
*scarico 23.07.2018 760 57 54 0,5 80 820 18
Media - 472 24 M 1 1.713 1.298 2
Deviazione std - 90 14 8 0 3.069 2470 1

Acque scarico depuratore RUSTICHELLI
Monteprandone torrente Ragnola

1600 - =
1400 -
1200 3 T W Anno 2017
1000 — — —_ ® Anno 2018
800 - e - 1}
600 - = 1
: 400 . =
200 - — .
. .

‘ Conducibilita (uS/cm) Cloruri {mg/1} Escherichia coli {UFC/100 ml)

*| campionamenti delle acque di scorrimento sono stati effettuati durante una pioggia critica per cui si & ritenuto oppertune escludere i datiriscontrati
dagli altri parametri determinati in condizioni metereclogiche normali come prescritto dalla normativa vigente. |l prelievo deliberatamente effettuato
come indicato in premessa & stato utile per evidenziare come varia la quatita dell'acqua di scorrimento in casc di pioggia critica.

*|lcampiocnamento deilo scarico del depuratore & stato effettuato durante una picggia critica per cui si & ritenuto cpportuno escludere i datiriscontrati

dagli altri parametri determinati in condizioni meteorologiche normali. il prelievo deliberatamente effettuato come indicato in premessa & stato utile
ad evidenziare come varia la qualita dello scarico del depuratore in caso di pioggia critica.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrica ricettore, a monte e a valle del punto di immissione

COMMENTO

La conducibilita dell’acqua di scorrimento del torrente Ragnola € sensibilmente
pit alta rispetto a quella dello scarico Rustichelli.

Le concentrazioni di azoto ammoniacale riscontrate nelle acque di
scorrimento sono sullo stesso ordine di grandezza nello scarico del depuratore.

I parametri microbiologici fanno registrare valori. di concentrazione
fluttuanti sia nello scarico che nelle acque di scorrimento, ad esempio nelle acque
di scorrimento sia a monte che a valle dell'immissione dello scarico si registra
una concentrazione di Escherichia Coli molto elevata dovuta ad immissioni
occasionali che sarebbe il caso di individuare ed eliminare.

Per quanto sopra;

il depuratore Rustichelli funziona discretamente, |‘abbattimento della
carica microbica € gquasi totale, tranne qualche eccezione. Lo scarico € appena
impattante sul corpo recettore.

Vista la lontananza dalla costa, la capacita depurativa del torrente Ragnola,
vista anche l'occasionalita dell’inquinamento microbiologico registrato, il rischio
che le acque di scorrimento a valle del depuratore Rustichelli possano influenzare
la qualitd delle acgue di balneazione e pressoché inesistente.
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Moniteraggio delle acque di scarice dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimente del corpo idrice ricattore, a monte e a valle del punto di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI

DISCUSSIONE

Torrente: MENOCCHIA
Depuratore: TAFFETANI

oogle Earth
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Monitoraggic delle acque dl scarico del depuralort CIIP & delle acque di scorimento del corpo idrico ricettore, a monte e a valle del punto di immissione

Torrente: MENOCCHIA

Denominazione impianto: TAFFETANI

Comune: CUPRAMARITTIMA

potenzialita depurativa: 15.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 2.616 (mc)

distanza dalla costa: circa 100 m

Tabelle relative alie acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Taffetani.
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento torrente Menocchia e nello scarico del depuratore Taffetani nel 2018 con
quelli del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul torrente Menocchia e dello scarico
del depuratore Taffetani, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri
chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore TAFFETANI Cupra Marittima torrente Menocchia

Punto di Dale  Conduchbiits Clorwii  COD n’:\;ﬁitgcale Escherichia coli Enlerococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi (1S/em) (mg/) {mg) (NHa*) (mg) (UFCMO0 ml)  (UFC/M00 ml) {mg/)
monte 833 101 NR<20 0.3 330 60 3
valle 28.05.2018 888 83 NR<20 1,8 140 50 3
monte 900 105  NR<20 0,2 420 210 3
_ valle 1.06.2018 768 69 NR<20 0,2 320 160 3
monte 929 106  NR<20 04 510 110 NR<0,08
valle 26.06.2018 1.045 142 NR<20 0,7 0 0 3
monte 661 64 30 0,3 410 120 3
valle 09.07.2018 711 71 26 0,3 10 7 4
monte 672 78 30 03 2.000 300 4
valle 23.07.2018 746 64 36 0,4 800 100 5
Media - 842 93 28 1 268 80 3
Deviazione std - 125 26 3 1 194 74 0
|
Acque superficiali torrente Menocchia
- depuratore TAFFETANI Cupramarittima
1.400
1.200 m Anno 2017 ‘
1,000 e - — m Anno 2018
800
600
400 -
200
i i = e
Conducibilita (uS/cm) Cloruri {mg/l) Escherichia coli (UFC/100 ml)
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Moniloraggia delie acque di scarico dei depuraton CIIP e delle acque di scorimento del corpa idrico ricettore, a monte e a valle del punto di immissione

Depuratore TAFFETANI Cupra Marittima torrente Menocchia

Punto di Date  Conducibiits Clouri ~ COD r'r?cz)gitgcale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi (usiom) — (mgl)  (mgh) QN (UFGHOOm)  (UFGHO0mI)  (mgf)
scarico  28.05.2018 938 126 20 34 0 16 5
scarico  11.06.2018 913 122 NR<20 0,4 0 0 5
scarico 26.06.2018 1.278 135 NR<20 0,2 60 100 NR<0,08
scarico  09.072018  1.304 92 NR<20 0,1 2 80 2
scarico  23.07.2018  1.307 106 NR<20 0,3 36 45 NR<0,08
Media - 1.108 116 20 0,9 20 44 4
Deviazione std - 212 19 - 1,6 30 45 2

Acque scarico depuratore TAFFETANI

Cupramarittima torrente Menocchia
1600 -

1400

B Anno 2017
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Conducibilita (pS/cm) Cloruri {mg/1} Escherichia coli {UFC/100 mil)

Pag. 17 di 7

ASCOL! PICENO 63100, Via Mutilatl ed Invalidi del Lavoro, 29 - Zona Ind. la Campolingo, Il Fase - Tel./Fax +39 0736 403451
FERMO 63900, Via Agnelll 22/24 - Tel. +39 335 7384187 - Fax +39 0734 628812 MONTEGIORGIO 63833, Via Falarlense Esi, 50 - Tel. +39 335 7384187 - Fax +39 0734 330451
www.cialab.it - e-mall: Info@claiab.it - clalap@pec.t - CF/RL 01439200440



MINISTERD  GIUNTAREGIONE ~ MINISTER

=Ilh1LAB C.I.A. LAB s 1 DELLA SALUTE MARCHE DELLA SANIT
A, .l BPESL . : b
A Sz Vsdeniario Lahrasare
Labaratsiio waritiors Registro Vianrechihe al By

CONELLENZA quilcatspicla  egonsls del Labesten)  Oeiiflooninaln
ED AMALIS AMEIENTAL) [ drinasion Kl efichnsn “RIGIOHE MARCHL
#CQUA, SUCLD, RIFIUT, Adareore o Sigme  VMIDEMAG dele ool sl el pdoti Buars Fraiia
EhEes 08, ALMENT), COMFINDUSTRL W0 O ANLAITD alimerit I
AREENTIH LAYORO, M5, Penin & al fini delf fetocantralo,
SKUREZZA SUL LAYORO [UERES BN ]

Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scerrimento del corpe idrico ricetiore, a monte e a valle del punto di immissicne

COMMENTO

Dall'esame degli istogrammi si desume che I'andamento temporale del contenutoe salino
& pressoché costante sui valori di conducibilita di 1000 pS/cm?, sia per I'acqua di
scorrimento che per lo scarico del depuratore.

Anche gli altri parametri che caratterizzano lo scarico, compresi quelli microbiologici,
presentano valori di concentrazione sull’ordine di grandezza di quelli presenti nell’acqua
di scorrimento.

Per guanto sopra;

il depuratore di Cupra Marittima funziona bene, 'abbattimento della carica microbica &
quasi totale e lo scarico non é impattante sul corpo ricettore.

Benché lo scarico del depuratore sia vicino alla costa, il torrente Menocchia conserva
una capacita depurativa residua grazie alla sua portata, tenuto conto anche del fatto
che il depuratore e le acque di scorrimento non hanno mai evidenziato inquinamento
microbiologico durante l'indagine, il rischio che le acque di scorrimento a valle del
depuratore possanc influenzare la qualita delle acque di balneazione & pressoché
inesistente.
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Menitoraggic delle acque df scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scormmento del corpo idiico ricetlore, a monte e a valle del punlo di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Torrente: TESINO
Depuratore: 5. LEONARDO
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Manitoragglo defte acque i scarico dei depuratod CIP e delle acque di scorimento del corpo idrice ricettore, a monte e a valle del punlo di immissione

Torrente: TESINO

Denominazione impianto: SAN LEONARDO

Comune: GROTTAMMARE

potenzialita depurativa: 35.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 5.486 (mc)

distanza dalla costa: circa 700 m

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore San Leonardo.

Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento torrente Tesino e nello scarico del depuratore San Leonardo nel 2018 con
quelli del 2017.

Contenuto salino delle acque di scorrimento sul torrente Tesino e dello scarico del
depuratore San Leonardo, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri
chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore S. LEONARDO Groftammare torrente Tesino

Punto di Dale  Conducibiita Clorwi  COD rﬁ;{?i’;’we Escherichia coli  Enferococchi  Ossidabilita
prelievo prefievi (11Sfem) (mgh) (ma/ (NHe*) (maf) (UFCH00 mi)  (JFC/M00 mi) {mg)
monle 662 64  NR<20 1 190 50 662
— e 28.05.201
valle 8.05.2018 680 75 NR<20 1 0 0 2
monte 663 69 NR<20 0 160 90 1
— e 11.06.20
valle 11.06.2018 727 87  NR<20 1 15.000 900 2
monte 720 5  NR<20 0 330 120 4
— O 96062018
valle 06.201 865 64 40 29 460.000 40.000 5
monte 672 5 NR<20 0 80 60 4
— R (9.07.2018
valle 08.07.201 833 92 30 1 1,300 180 5
monte * * * * * * *
— e 93.07.201
valle 3.07.2018 778 85 50 1 4.000 660 6
Media 728 70 35 4 56,633 5.475 85

Deviazione std 79 13 7 10 161.856 14.074 233

* Portala zero

Acqgue superficiali torrente Tesino
depuratore S. LEONARDO Grottammare

1.600
1.400 - |
1.200 W Anno 2017
1.000 . m Anno 2018
800 .
600 |
400 - — :
200 : :
| 0 i om0 i :
Conduclbility (uS/cm) Cloruri {mg/1) Escherichia coli {UFC/100 mi)
( = .
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scomimento del corpo idrico ricetfore, a monle ¢ a valle del punto di immissione

Depuratore S, LEONARDO Grottammare torrente Tesino

Azoto

Punto di Date Conducibilita ~ Cloruri coD Ammoniacale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelisvo prefievi {LSlem) {mgll} {mgfh) (NHe*) (gl (UFCMO0OmI)  (UFCH00 mI) {mgfl)
scarico 25.05.2018 928 98 NR<20 2 0 0 2
scarico 11.06.2018 840 86 NR<20 1 310 80 2
scarico 28.06.2018 916 99 20 4 0 0 4
scarico 09.07.2018 848 99 50 1 460 400 5
scarico 23.07.2018 791 64 40 1 460.000 25.000 i2
~ Media - 883 95 35 1 193 115 3
Deviazione std - 45 6 21 1 231 192 2
Acque scarico depuratore S.LEONARDO |
Grottammare torrente Tesino |
1600 , : - —
1400 - = |
m Anno 2017
L0} - m Anno 2018
1000
800 - -
600 |
|
400
‘ 200 -
g g _ ~
Conducibilita {uS/cm) Cloruri {mg/1) Escherichia coli (UFC/100 ml)
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuraten CIIP e delle acque di scorimento del corpe idrico rcettore, a monte e a valle del punto di immissione

COMMENTO

Le acque di scorrimento del torrente Tesino sono caratterizzate, soprattutto
durante la stagione estiva, da una portata prossima allo zero. Lo scarico del
depuratore di Grottammare conferisce, alle acque di scorrimento a valle, le sue
caratteristiche di composizione chimica e microbiologica.

Nei mesi di giugno e luglio 2017 la portata del torrente a fondo valle era
determinata dallo scarico del depuratore S. Leonardo. Quest’anno tale situazione
non si e verificata grazie alla particolare piovositd stagionale che, peraltro, ha
reso meno esigente |‘approvvigionamento idrico dal subalveo del torrente per
scopi vivaistici.

Per due volte & stata riscontrata una carica di E. Coli elevata nelle acque di
scorrimento a valle dellimmissione dello scarico non riconducibile ai valori di
concentrazione riscontrati a monte e allo scarico del depuratore, entrambi molto
bassi. Tale situazione determina, ovviamente, un rischio apprezzabile per la
qualita delle acque di balneazione, almeno fino a quando non verra individuata
la causa dell’inquinamento riscontrato.
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Monitoraggio delie acque di scarico dei depuratoni CHP e delle acque di scormmenio del corpo idrico ricetlore, a monte e a valle del punto di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Torrente: RIO
Depuratore: LIDO DI FERMO
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Moniloraggio delle acque di scarico dei depuratori CIP e delle acque di scorimente del corpo idrico ricetiore, a monle e a valle de! punio di immissione

Fosso: RIO

Denominazione impianto: LIDO DI FERMO

Comune: FERMO

potenzialita depurativa: 50.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 4.964 (mc)

distanza dalla costa: circa 200 m

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Lido di Fermo.
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento torrente Rio e nello scarico del depuratore Lido di Fermo nel 2018 con guelli
del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul torrente Rio e dello scarico del
depuratore Lido di Fermo, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri
chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore LIDO DI FERMO Fermo fosso Rio

Punto di Date  Conducbiita Clorwi ~ COD nﬁ\ésil:cale Escherichiacoli Enterococchi  Ossidabilita
prelisvo preliev (KS/em) {mgff) {mgf) (NHa* (mgf) {UFC/100ml)  (UFC/100 ml) (mgf)
. N
monte 28.05.2018 1575 193 R<20 1 800 380 4
valle 965 2154 NR<20 1 660 70 8
monte 1,553 193 NR<20 0 1.400 800 4
— ——— 11.06.20
valle 18 844 140 24 0 330 240 8
1.45 20 NR<20 5 0
monte 26.06.2018 1 7 <? 1 1.500 20 5
valle 850 127 20 1 180 80 5
292 18 1 1700 210
monte 09.07.2018 1.29 4 34 7 7
valle 908 142 2% 1 260 70 6
monte 1475 177 NR<20 0 4.200 580 14
— 23072018
valle 980 92 54 NR<0,2 1.400 200 5
Media 1.180 419 26 1 851 256 6
Deviazione std 321 702 6 0 607 244

Acqgue superficiali fosso Rio
depuratore LIDO DI FERMO Fermo

1600 ——
1.400 - 7
1.200 _ | Anno 2017

1.000 - = m Anno 2018
600 -
400
200

Conducibilita (uS/em) Cloruri (mg/l} Escherichia coli (UFC/100 ml}
|
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Monitoraggio defte acque di scarico del depuraton CIIP e dette acque di scorimento del corpo idrico riceltore, 2 monte e a valle del punlo di immissione

Depuratore LIDO DI FERMO Fermo fosso Rio

Punto di Date  Conduchilta  Cloruri  COD nﬂfsgcale Escherichia coli Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi (KS/cm) (mg/l) (mg/ly (NH*) (mgl) (UFCAO00 mfy  (UFCF00 ml) (magfl)
scarico 28.05.2018 900 140 22 1 180 90 5
scarico 11,06.2018 804 122 NR<20 0 160 80 5
scarico 26.06.2018 859 120 2 1 200 2 7
scarico 09.07.2018 501 128 34 1 120 20 6
scarico 23.07.2018 863 64 48 NR<0,2 30 30 5
Media - 866 128 27 1 165 43 6
Deviazione std - 46 g 3] 0 34 40 9
Acgue scarico depuratore LIDO DI FERMO |
Fermo fosso Rio
1600 : —— -
1400
M Anno 2017
1200 : - - = # Anng 2018
1000 -
800
600 — -
40 N * ,
200 -
. T . B
Conducibillty {uS/cm) Cloruri {mg/1) Escherichia coli {UFC/100 ml) .
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Moniloraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e defie acque di scarrimento del corpo idrice ricettere, a montle e a valle del punlo di immissione

COMMENTO

In base ai valori di concentrazione dei vari parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento a monte e a valle dell'immissione dello scarico del depuratore Lido
di Fermo, il fosso Rio, come il torrente Tesino, ha portata prossima allo zero. La
qualita delle acque di scorrimento a valle & quasi sovrapponibile a quella dello
scarico, con notevole abbattimento della carica batterica.

Quindi, anche in questo caso, lo scarico del depuratore Lido di Fermo, impartisce
alle acque di scorrimento del fosso le proprie caratteristiche di qualita e portata
prima di sfociare a mare. In pratica ne migliora la qualita, sia sotto il profilo
chimico che microbiologico, abbassando le concentrazioni di Sali, di azoto
ammoniacale che di E. Coli.

Le acque di scorrimento sono piu ricche di cloruri (Sali) e di E. Coli rispetto allo
scarico. La situazione & nettamente migliorata nel 2018 rispetto al 2017.

Per gquanto sopra;

il depuratore Lido di Fermo funziona bene sia per quanto riguarda il controllo dei
parametri chimici e chimico —fisici che per quelli microbiologici Poiché lo scarico
del depuratore Lido di Fermo e vicino alla costa e il fosso Rio a valle dello scarico
ha una ridotta capacita autodepurativa, in quanto alimentato totalmente dallo
scarico dello stesso depuratore, il rischio che venga alterata la qualita dellie acque
di balneazione nel tratto di mare antistante la foce non & elevato, ma in ogni
caso dipende dal corretto funzionamento del depuratore.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuralori CIIP e delle acque di scoriimento del corpo idrico ricettore, a monte e a valle del punto di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Flume: ASO

Depuratore: VALDASO PEDASO
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorimento del corpo idrico ricettore, a mante e a valle del punto di immissicne

Fiume: ASO

Denominazione impianto: VALDASO PEDASO

Comune: PEDASO

potenzialita depurativa: 5.000 abitanti equivalenti {(a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 1.208 (mc)

distanza dalla costa: circa 1,3 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Valdaso Pedaso.
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento fiume Aso e nello scarico del depuratore Valdaso Pedaso nel 2018 con quelli
del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fiume Aso e dello scarico del
depuratore Valdaso Pedaso, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri
chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore VALDASO PEDASO Pedaso fillime Aso

Punto di Date Conducibilitd  Cloruri CcOoD Amrﬁ\cz)gitgcale Escherichia coli  Enteracocchi  Ossidability
prelievo prelievi {pSicm) (mg/l) {mg/l) (NHe*) (g (UFCHOOmI)  (UFCHO00 ml) {mg/h)
monfe 477 4 NR<20 0 140 40 4
valle 28.05.2018 511 46 NR<20 0 100 40 2
monte 518 43 20 0 40 10 4
valle 11.06.2018 520 46 NR<20 1 80 40 2
monte 522 28 NR<20 0 160 30 1
— 26.06.2
valle 6.06.2018 500 35 NR<20 1 120 70 NR<0,08
monte 462 28 20 0 220 70 3
— 09.07.201
valle 09.07.2018 486 28 NR<20 0 80 30 2
*monte 460 25 32 NR<0,2 200 150 0
- 23.07.2018 :
*valle 462 28 NR<20 NR<0,2 130 33 NR<0,08
Media - 500 37 20 0 119 4 3
Deviazione std - 22 8 0 0 55 20 1

Acque superficiali fiume Aso
depuratore VALDASO PEDASO Pedaso

1.600
1400 - =
1200 M Anno 2017
1.000 — - H Anno 2018

800

600 = .

200 =

0o R—— =
Conduclbilita {us/cm) Cloruri {mg/l) Escherichia coll {(UFC/100 ml}
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Pun‘to di Dgie . Conducibilita ~ Cloruri CoD Amr’r?ggitgcale Escherichiacoli  Enteracocchi  Ossidabilita
prefievo prelievi {pSiem) {mg) {mgfl) (NHq*) (gl (UFC/A00ml)  (UFC/00 mi) (mgf
scarico 28.05.2018 807 117 20 1 40 36 5
scarico 11.06.2018 838 112 20 1 2 0 5
SCarico 26.06.2018 820 a9 NR<20 211 0 0 4
scarico 09.07.2018 878 106 40 1 2 0 7
scarico 23.07.2018 806 78 NR<20 ] 3.000 6.000 5
*Media - 861 108 27 53 " 9 5
Deviazione std - 38 8 12 105 19 18 1

Acque scarico depuratore VALDASO PEDASO

Pedaso fiume Aso
1600 - - — - - .

1400 -
mAnno 2017

1200 gL B Anpo 2018
1000 —— -

800 : 4
600

400 -~ -

200 — 23

0 : _im

Conducibilita (uS/cm) Cloruri {mg/1)

dagli altri parametri determinati in condizioni metereologiche normali come prescritto dalla normativa vigente. i prelievo deliberatamente effettuato
come indicato in premessa & stato utile per evidenziare corne varia la qualita dell’acqua di scorrimento in caso di pioggia critica.

*Il campionamento dello scarico del depuratore & stato effettuato durante una ploggia critica per cui si & ritenuto opportuno escludere i dati riscontrati

dagli altri pararnetri determinati in condizioni meteorologiche normali. Il prelievo deliberatamente effetfuato come indicato in premessa é stato utile
ad evidenziare come varia la qualita dello scarico del depuratore in caso di pioggia critica.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuraton ClIP e delle acque di scomimento del corpo idrico ricetlore, a monte e a valle del punio di immissione

COMMENTO

L'andamento temporale della conducibilita delle acque di scorrimento del
fiume Aso, sia a monte che a valle del punto di immissione dello scarico
proveniente dal depuratore terminale Pedaso, e costante sul valore di circa 500
pScm-1, mentre quello dello scarico & costante sul valore di 850 puScm™. La
portata del fiume & cosi elevata che il tenore salino e la composizione chimica
dell’acqua di scorrimento restano invariate anche dopo I'immissione dello scarico
del depuratore.

Il filume Aso valutato per le sue acque di scorrimento sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo, considerata anche la pressione antropica a cui e
sottoposto lungo il suo percorso di fondo valle, pud essere preso come corso
d’acqua di riferimento ambientale a cui gli altri corsi d’acqua significativi
dovrebbero tendere. Gli indicatori di inquinamento, chimici e microbiologici sono
riscontrabili a livelli di concentrazione molto bassi e lo scarico del depuratore di
Pedaso, sempre nej limiti di legge, non ne varia assolutamente le caratteristiche
di composizione per cui I'impatto a mare, ovvero l'influenza dell'immissione sulla
balneabilita delle acque di mare, e praticamente non rilevabile. Rispetto alla
scorsa stagione, caratterizzata da siccita, le acque di scorrimento del fiume Aso
sono meno ricche di sali, molto probabilmente a causa del drenaggio delle acque
di dilavamento provenienti dal relativo bacino idrografico. Tale diminuzione ha
un andamento temporale costante per tutto il tempo di osservazione ed &
significativo.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scomimenlo del corpo idrice ricetiore, a monte e a valle del punto di fmmissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Fiume: TENNA
Depuratore: BASSO TENNA
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Monlteraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scomimento del corpo idrico ricettore, a monle e a valle del punto di immissione

Fiume: TENNA

Denominazione impianto: BASSO TENNA

Comune: FERMO

potenzialita depurativa: 20.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 1.494 {(mc)

distanza dalla costa: circa 1 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Basso
Tenna

Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fiume Tenna e dello scarico del
depuratore Basso Tenna, andamento temporale della conducibilita e di altri
parametri chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore BASSO TENNA Fermo fiume Tenna

Azoto

Punto di Date Conducibilita  Cloruri coD Ammoniacale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {pSiem) {mg/ {mgll) (NHa*) (mglh) (UFCM00 ml)  {UFCA00 mi) (mgfl)
monfe 528 42,5 NR<20 0,2 1.100 140 1
-—_nnn—
valle 05.20 757 55 28,0 12 1.200 80 9
7 <2 .
monte 11.06.2018 486 33, NR<20 0,4 2.800 700 1
valie 485 336 NR<20 0,8 2,700 800 4
mente 26.06.2018 512 35 NR<20 06 2.000 200 2
valle 518 36 NR<20 0,3 1.700 310 2
monte 514 28 24,0 0.1 2400 480 3
———— 09.07.2
valle 07.2018 509 28 NR<20 0,3 1.600 360 2
*monte 481 39 NR<20 NR<0,2 6.200 1.100 0
——————— 23.07.2018
*valle 07.20 466 53 NR<20 NR<0,2 6.000 59 0
Media 539 38 26 2 1.938 381 3
Deviazicne std 89 9 3 4 650 264 3
| Acque superficiali flume Tenna
600 depuratore BASSO TENNA Fermo
1.400
1.200 ®m Anno 2017
1.000 - - ® Anno 2018
800
600 L
l 400 I
200
0 Py .
I Conducibilita (pS/cm) Cloruri (mg,-’l) Escherichia coli {UFC/100 ml) l
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Monitoraggio delle acque di scarico dai depuralori CilP e delle acque di scormimento det corpo idrica ricettore, a monte e a valle del punto di Immissione

Depuratore BASSO TENNA Fermo fiume Tenna

Azoto

Punlio di Da_te ‘ Conducibilita ~ Cloruri COD Ammoniacale Escherichia coli Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {pSicm) {mg/l) {mg/1} (NHe?) (mgf) (UFCHO0 ml)  (UFCH00 ml) {mg/)
scarico 28.05.2018 932 98 30 21 1.500 70 1
scarico 11.06.2018 713 69 NR<20 1 750 300 5
scarico 26.06.2018 724 78 NR<20 1 260 20 4
scarico 09.07.2018 758 82 36 0 500 200 5
*scarico 23.07.2018 720 85 NR<20 NR<(,2 2.500 180 3
Media - 782 84 33 ) 753 148 )
Deviazione std - 102 13 4 10 537 127 3

Acque scarico depuratore BASSO TENNA

Fermo fiume Tenna
1600 - -

1400 -
E Anno 2017

1200 ® Anno 2018

1000 — — - - -
800 - -e- ; - E o =
600 : o e— e

400

200
g 2 ==y =5

Conducibilita (pS/cm} Cloruri (mg/l) Escherichia coli {(UFC/100 ml)

*] campionamenti delle acque di scorrimento sono stati effettuati durante una pioggia critica per cui si & ritenuto oppertunec escludere i dati riscontrati
dagli altri parametri determinati in condizioni metereologiche normali come preseritto dalla normativa vigente. Il prelievo deliberatamente effettuato
come indicato in premessa & stato utile per evidenziare come varia la qualita dell’acqua di scorrimente in caso di pioggia critica.

*]l campionamento dello scarico del depuratore & stato effettuato durante una pioggia critica per cui si & ritenuto opportune escludere i dati riscontrati

dagli altri parametri determinati in condizioni meteorologiche normali. 1l prelievo deliberatamente effettuato come indicato in premessa & stato utile
ad evidenziare come varia la qualita dello scarico del depuratore in casc di pioggia critica.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrco ricetfore, a monte e a valle del punio di immissione

COMMENTO

Nelle acque di scorrimento del fiume Tenna non si registrano variazioni di
conducibilita di cloruri e di ammoniaca, tranne in un caso e precisamente nel
monitoraggio de! 28.05.2018. Responsabile di tale scostamento e risultato
essere |o scarico del depuratore che, pur scaricando sempre nei limiti tabellari,
ha apportato una variazione dei parametri sopra menzionati nelle acque del
fiume a valle. La carica microbica delle acque non presenta variazioni sostanziali
rispetto al 2017 e la sua concentrazione e rilevabile al livello di circa 2000 UFC/
100 ml, sia a monte che a valle dell'immissione dello scarico e in modo costante
durante la campagna di monitoraggio.

Come per il fiume Aso, la portata del fiume Tenna e cosi elevata che il tenore
salino e la composizione chimica deli'acqua di scorrimento restanc invariate
anche dopo lI'immissione dello scarico del depuratore.

Il depuratore Basso Tenna funziona bene sia per quanto riguarda il controllo dei
parametri chimici e chimico —fisici che per quelli microbiologici, tuttavia, il rischio
per la balneazione non e rappresentato dallo scarico del depuratore, ma dalla
carica batterica presente nelle acque di scorrimento del fiume Tenna che, grazie
alla loro portata possono influenzare anche i tratti di mare attigui alla foce.
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Monitoraggic delle acque di scarico dei depuratori CIIP € delle acque di scorriinento del corpo idrico ricetiore, a monte e a valle del punto di immissione

SPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Torrente: ETE
Depuratore: SALVANO
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scoriimento del corpo idrico ricettore, a monle e a valle del punio di immissione

Torrente:

Denominazione impianto:
Comune:

potenzialita depurativa:
Portata media anno 2016:
distanza dalla costa:

ETE

SALVANO

FERMO

40.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Q/day 5.190 (mc)

circa 3 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Salvano

Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di scorrimento nel
torrente Ete Vivo e nello scarico del depuratore Salvano nel 2018 con quelli del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fosso e sul torrente Ete e dello scarico del
depuratore Salvano, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri chimici
di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore SALVANO Fermio fiume Ete

Punto di Date  Conduchiit Clowri  COD nﬁ‘ggitgcale Escherichia coli Enterococchi  Ossidabilta
prelievo preligvi {HSfcm) (mgfl) (mgfl) (NHe*) (mgl) (UFCMO0 ml)  {UFC/100 ml) (ma/l)
monte 1,065 193 NR<20 1 2100 140 3
valie 28.05.2018 1.008 275  NR<20 1 1.100 80 4
monte 1444 183  NR<20 1 20 20 4
valle 11.06.2018 1.361 300 22 1 30 2 6
monte 1.136 106 NR<20 0 700 220 3
valle 26.06.2018 1.580 368  NR<20 1 3 0 4
monte 1.170 106  NR<20 0 420 320 4
valle 09.07.2078 2 060 489 36 1 60 5 6
monte 2100 673 NR<20 1 170 120 6
valle 23.07.2018 2,450 531 NR<20 1 120 90 8
Media - 1.316 252 29 1 554 96 4
Ceviazione std - 352 133 10 0 740 120 1
1
Acque superficiali fiume Ete
depuratore SALVANO Fermo |
2000 - - - - ~ ,
1.800 -
1.600 i ® Anno 2017
1.400 - -~ -
1.200 M Anno 2018
|
1.000
800
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| 400 - -
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[ J— o =
Conducibilita (uS/cm) Cloruri (mg/1) Escherichia coli (UFC/100 ml)
— . =
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Moniloraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpe idrico ricatiore, a monlte e a vabe del punto di immissione

Depuratore SALVANO Fermo fiume Ete

Punto di Date Cenducibilita  Cloruri COD Amnl?tfr?ilgcale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {HSfem) (mgf) {mg/l) (NHe*) (mgll (UFCHO0 mI)  (UFCHMO0 ml) {mg/h)
scarico 28.05.2018 980 310 NR<20 1 210 30 4
scarico 11.06.2018 1.370 335 20 1 0 )
scarico 26.06,2018 1.588 361 NR<20 1 0 5
scarico 09.07.2018 2.050 482 48 1 300 70 7
scarico 23.07.2018 2.230 480 NR<20 1 40 60 8
Media - 1.497 372 33 1 128 25 5
Deviazione std - 448 76 18 0 152 33 9
| S = — = — o S
Acque scarico depuratore SALVANO
Fermo fiume Ete
2000 = - - - —
1800
1600 — = W Anno 2017
1400 ® Anno 2018
1200 =
1000 - '
: 800 -
1 600 - '
i e
200
; Pk

Conducibilita {puS/cm) Cloruri (mg/1) Escherichia coli {UFC/100 ml)
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Monitoraggic delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acgue di scorrimento del corpo idrico ricettore, a menle e a valle del punlo di immissione

COMMENTO

La qualita delle acque di scorrimento del piccolo affluente, recettore dello scarico
del depuratore al torrente Ete Vivo, € influenzata dallo scarico del depuratore
Salvano a causa della bassa portata del corso d’acqua, soprattutto nella stagione
estiva.

Si nota allo scarico del depuratore e nelle acque di scorrimento un andamento
temporale fluttuante del contenuto salino, ovvero dei cloruri.

I valori di concentrazione di azoto ammoniacale e di carica microbica, invece,
sono bassi, sia nelle acque di scorrimento che nello scarico del depuratore.,

Il depuratore Salvano funziona bene anche per abbattere la carica
microbiologica. Il rischio che venga alterata la qualita delle acque di balneazione
nel tratto di mare antistante la foce € basso. Pertanto lo scarico del depuratore
Salvano, come per il depuratore S. Leonardo sul Tesino e Lido di Fermo su fosso
Rio, puo influenzare le acque di balneazione a mare se non adeguatamente
trattato.
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Moniloraggio delle acque di scarico dei depuralori CUIP e delle acque di scorrimenlo del corpa idrico ricetlore, a monle & a valle del punto di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI

DISCUSSIONE

Fiume: ASO

Depuratore: MARINA DI ALTIDONA
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico ricettore, a menle e & valle del punto di immissione

Fiume: ASO

Denominazione impianto: MARINA DI ALTIDONA
Comune: ALTIDONA

potenzialita depurativa: 9.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 639 (mc)

distanza dalla costa: circa 300 m

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Altidona
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di scorrimento
fiume Aso e nello scarico del depuratore Altidona nel 2018 con quelii del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fiume Aso e dello scarico del depuratore
Altidona, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri chimici di
composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore MARINA DI ALTIDONA Altidona fiume Aso

Azoto

Punlo di Date Conducibilita ~ Cloruri COoD Ammeniacale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {(HSicm) {mg/) {mgf) {UFCHOO mly  {UFC/100 ml) (mgfl)
{NHs*) {mgfl)
mente 479 41 NR<20 0 110 40 2
valle 28.05.2018 481 41 NR<20 0 500 50 2
monte 510 34 NR<20 1 150 80,0 3
valle 11.06:2018 535 41 NR<20 1 200 80,0 1
monte 503 36 NR<20 0 150 10 NR<0,08
valle 26.06.2018 575 43 NR<20 0 120 20 2
monte 471 28 24 0 130 20,0 2
valle 09.07.2018 471 28 NR<20 0 100 60,0 2
mente 460 43 NR<20 NR<0,2 230 24,0 0
—_— 23.07.
valle 3.07.2018 500 64 NR<20 NR<0,2 800 50,0 2
Media 503 36 24 0 183 45 2
Deviazione std 37 8 - 0 132 27 1

Acque superficiali fiume Aso
depuratore MARINA DI ALTIDONA Altidona

1.600 -
1.400 - =
1,200 W Anno 2017
1.000 - | Anne 2018

800 =

600
-
200
0 e e

Conducibilita {uS/cm) Cloruri (mg/1} Escherichia coli (UFC/100 ml)
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Moniloragglo delle acque di scarico del depuralor CIIP e delle acque di scorrimenlo del corpo idrico ricetlore, a monte e a valle del punto di immissione

Depuratore MARINA DI ALTIDONA Altidona fiume Aso

Punto di Date Conducibilita ~ Cloruri CoD Amrﬁggilgcale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prefievo prefievi {pS/ecm) {mgf) {mgl) (NHe') (mg) (UFC/M00ml)  (UFC/100 ml) {mgf)
scarico 28.05.2018 752 170 24 0,6 80 24 7
scarico 11.06.2018 760 158 22 08 0 0 6
scarico 26.06.2018 833 127 NR<20 1.0 730 340 8
scarico 09.07.2018 830 99 24 0,2 20 200 3
scarico 23.07.2018 785 50 NR<20 NR<(,2 1.800 260 1
_ Media - 794 138 23 07 208 141 6
Deviazione std - 44 32 1 0,3 350 160 2

Acque scarico depuratore MARINA DI ALTIDONA
Altidona fiume Aso

| 1600 - ==
1400
1200 ® Anno 2017
1000 H Anno 2018
200 -
’ 600
| 400 ~
200 - -
. . i =
Conducibilita (pus/cm) Cloruri {(mg/1) Escherichia coli (UFC/100 ml}
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Moniloraggio delle acque di scarico dei depurateri ClIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico ricettore, a monte e a valie del punto di immissione

COMMENTO

Le acque di scorrimento del fiume Aso presentano un contenuto di Sali nel 2018
inferiore al 2017, come gia commentato per la stazione di Pedaso. Anche il
contenuto di E. Coli & riscontrato in modo costante a concentrazioni inferiori a

500 UFC/100 ml.

Lo scarico del depuratore presenta valori di concentrazioni bassi di E.Coli e di
azoto ammoniacale, pertanto non puo influenzare la qualitd delle acque di

scorrimento, né queste possono influenzare le acque di balneazione.

Il depuratore Altidona funziona molto bene sia per quanto riguarda il controlio

dei parametri chimici e chimico —fisici che per quelli microbiologici.
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Monitoraggic delle acque di scarico dei depuratori ClIP & delle acque di scomimento del corpo idrico ficettore, @ monte e a valle del punio di Immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Fosso: CAMPOFILONE
Depuratore:  MARINA DI CAMPOFILONE
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Monitoraggio detle acque di scarica dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico ricettore, a monte e a valle del punlo di immissione

Fosso: CAMPOFILONE

Denominazione impianto: MARINA di CAMPOFILONE
Comune: CAMPOFILONE

potenzialita depurativa: 2.500 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 308 (mc)

distanza dalla costa: circa 1.6 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Campofilone
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di scorrimento
fiume Aso e nello scarico del depuratore Altidona nel 2018 con quelli del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fiume Aso e dello scarico del depuratore
Altidona, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri chimici di
composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore MARINA DI CAMPOFILONE Campofilone fosso Campofilone
Azolo

Punto di Dale Conducibilita  Cloruri cob Ammoniacale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {LUS/em) {img/) (mg/) (NHe) (mgl) (UFCMO0 ml)  (UFCH00 mi) {mgfl)
monte 884 64 NR<20 0,80 350 320 NR<(0,08
valle 28.05:2018 910 70 20,00 0,80 560 120 3
monte 963 87 NR<20 0,60 1.200 400 0
valle 11.06.2018 206 80 20,00 0,80 1.700 500 5
maonte 971 71 NR<20 0,20 770 480 2
valle 26.06.2018 882 71 NR<20 0,30 1.100 380 4
monte 957 71 NR<20 NR<20 860 500 3
valle 09.07.2018 925 77 20 0,60 1.200 500 4
*monte 996 120 28 0,20 7.800 2.700 2
*valle 23.07:2018 850 71 40 NR<0,2 9.000 1.000 6
Media 925 74 20 1 968 400 3
Deviazione std 35 7 0 0 424 132 2
Acque superficiali fosso Campofilone
oo depuratore MARINA DI CAMPOFILONE Campofilone
1.400
M Anno 2017
1.200
1.000 W Anno 2018
800
600
| 400
200
0 s melem 2Z=@=0
I Conducibilita {uS/cm) Cloruri (mg/1) Escherichia coli (UFC/100 ml)
I e ——
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP & deile acque di scorrimento del corpo idrico ricettore, a monle e a valle del punlo di immissione

Depuratore MARINA DI CAMPOFILONE Campofilone fosso Campofilone

Punto di Date  Conduchilta Clorui  COD - r;\g‘;itgcale Escherichia coll Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi (KSfem) (mgih) {mg/l) (NHe') (gl {UFC/100 ml)  (UFCHO0 ml) (mg/l)
scarico 28052018 936 71 NR<20 4 80 50 4
scarico 11.06.2018 951 87 20 4 3 0 5
scarico 26062018 752 86  NR<20 1 0 0 4
scaico 09072018 851 92 40 2 12 0 9
sscarico 23.07.2018 750 80 46 0 3.000 800 9
Media . 873 84 30 3 24 13 5
Deviazione std - 92 9 14 1 38 25 2

1600

1400

1200

I 1000
800
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400

200

Acque scarico depuratore MARINA DI CAMPOFILONE

Campofilone fosso Campofilone

Conducibilitd (uS/cm)

Cloruri {mg/1}

B Anno 2017
H Anno 2018

Escherichia coli (UFC/100 ml)

*II campionamento del10 scanco del depuratore & stato ef'fettuato durante una pioggia critica per cui si & ritenuto opportuno escludere i dati TISCOht!’atI
dagli altri parametri determinati in condizioni meteorclogiche normall. Il prelievo deliberatamente effettuato come indicato in premessa & stato utile
ad evidenziare come varia la qualita dello scarico del depuratore in caso di pioggia critica.
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Menitoraggio delle acque di scarico dei depuraleri CIIRP e delle acque di scorimente del corpo idrico ricettore, a monle e a valle del punto di immissione

COMMENTO

Le acque di scorrimento arrivano al punto di immissione dello scarico gia con
apprezzabili concentrazioni di E.Coli, tuttavia, cid non rappresenta una criticita
per la balneazione, anche per la bassa portata del torrente.
La conducibilita delle acque di scorrimento e significativamente inferiore nel
2018 rispetto al 2017, i contenuti di azoto ammoniacale sono bassi.
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Monitoraggio delle acque di scarico de) depuralori CIIP e delle acque di scorimento del corpo Idrico ricetiore, & monte e a valte del punte di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Torrente: RAGNOLA
Depuratore: FONTE PALANCA

| Google Eafth
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuralon CIIP e delle acque di scomimento del corpo idrico ricettore, a monle e a valle delf punto di immissione

Torrente: RAGNOLA
Denominazione impianto: FONTE PALANCA
Comune: ACQUAVIVA PICENA

1.200 abitanti equivalenti (a.e.)
Q/day 110 (mc)
circa 7 Km

potenzialita depurativa:
Portata media anno 2016:
distanza dalla costa:

Esistono due depuratori che scaricano sul torrente Ragnola; depuratore Fonte
Palanca e depuratore Rustichelli.
Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Fonte Palanca.
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di scorrimento
torrente Ragnola e nello scarico del depuratore Fonte Palanca nel 2018 con quelli del
2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fiume Aso e dello scarico del depuratore
Altidona, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri chimici di
composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore FONTE PALANCA Acquaviva Picena torrente Ragnola

Punto di Dale  Conduchiita ~Clorwi ~ COD n’:;;’ilgcale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prefievo prelievi {(KSfem) (mg/l) {mgall) (NH} {mg/l) (UFCHOOml)  (JFCH00 mi) (mgf)
monte 1.181 94 NR<20 0 1.100 70 4
valle 28.05.2018 1.229 103 NR<20 1 400 220 4
monte 1.162 97 NR<20 0 1,500 240 3
valle 11.06.2018 1.190 105  NR<20 0 1.400 200 3
monte 1.179 78 NR<20 0 400 340 1
valle 26.06.2018 1.164 99 NR<20 0 630 260 3
monte 1.226 85 36 0 1 0 8
valle 09.07.2018 1.173 113 28 1 1.200 440 4
*monle 1.048 71 NR<20 1 8.500 3.900 8
*valle 23.07.2018 975 106 NR<20 1 25.000 1.600 8
Media - 1.187 97 32 0 829 221 4
Deviazione std - 28 11 6 0 545 139 2
| T
Acque superficiali torrente Ragnola
500 depuratore FONTE PALANCA Acquayiva Picena
mAnno 2017
1.000 W Anno 2018
500
0 = ==
Conduclbilitd (uS/cm) Cloruri {(mg/1) Escherichia coli {UFC/100 mil)
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scommento del carpo idrico ricetlore, a monle e a valle del punto di immissione

Depuratore FONTE PALANCA Acquaviva Picena torrente Ragnola

Purito di Dale  Conduchbiita ~Cloruri ~ COD n}?czngitgcale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi (HSicm) (mgft) (mgll) (UFCHO0 ml}  (UFC/100 ml) {mg/)
(NHa%) {mgl)
SCArCO 28.05.2018 761 105  NR<20 8 9.000 700 1
scarico 11.06.2018 666 105 26 8 0 0 10
scarico 26.06.2018  1.104 156 58 36 0 0 11
scarico 09.07.2018 847 92 44 55 660 280 8
*scarico  23.07.2018 650 71 NR<20 2 10 0 12
Media - 845 15 43 27 2415 245 10
Deviazione sid - 188 28 16 23 4,401 331 1
| Acque scarico depuratore FONTE PALANCA
Acquaviva Picena torrente Ragnola
1600 —_ —_
’ 1400 — - —
W Anno 2017
' 1200 & ; B Anno 2018
1000 T - —
800 -
600 — -
400 -
200

| 0 e

Conducihilita (us/cm) Cloruri {mg/1} Escherichla coli (UFC/100 ml)

*| campionamenti delle acque di scorrimento sono statl effettuati durante una pioggia critica per cui sl & ritenute opportuno escludere i dati riscontrati
daglialtri parametri determinati in condizioni metereologiche normali come prescritte dalla normativa vigente., Il prelievo deliberatamente effettuato
come indicato in premessa & stato utile per evidenziare come varia la qualitd dell’acqua di scorrimento in caso di pioggia critica.

*llcampionamento dello scarice de) depuratore é stato effettuatc durante una pioggia critica per cuisi @ ritenuto opportuno escludere i datiriscontrati

dagli altri parametri determinati in condizioni meteorclogiche normali. Il prelieve deliberatamente effettuato come indicato In premessa & stato utile
ad evidenziare come varia la qualita dellc scarico del depuratere in caso di pioggia critica.
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Moniloraggio gelle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scemimento del carpo idrico ricettore, a monle e a valle de punto di immissione

COMMENTO

Non esiste alcuna differenza tra le conducibilita delle acque di scorrimento del
2018 contro quelle del 2017. A monte dell'immissione dello scarico si registrano

ancora valori di concentrazione elevati di E.Coli rispetto a valle.

Si registrano, invece, diminuzioni significative dell’azoto ammoniacale e una

disinfezione piu efficace dello scarico.
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuralori CIIP ¢ delle acque di scosrimento det corpo Idrica ricettore, a monle e a valle det punto di immissione

ESPOSIZIONE RISULTATI
DISCUSSIONE

Frume: TRONTO
epuratore: BROD OLINI ‘

o s ‘ o
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Monitoraggio defle acque di scarico dei depuratori CIIP € delle acque di scorrimento del corpo idrico ricettore, a monte ¢ a valle del punto di immissione

Fiume: TRONTO

Denominazione impianto: BRODOLINI

Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
potenzialita depurativa: 180.000 abitanti equivalenti (a.e.)
Portata media anno 2016: Q/day 25.648 (mc)

distanza dalla costa: circa 1 Km

Tabelle relative alle acque di scorrimento e allo scarico del depuratore Brodolini
Raffronto grafico dei dati dei diversi parametri riscontrati nelle acque di
scorrimento fiume Tronto e nello scarico del depuratore Brodolini nel 2018 con quelli
del 2017.
Contenuto salino delle acque di scorrimento sul fiume Tronto e dello scarico del
depuratore Brodolini, andamento temporale della conducibilita e di altri parametri
chimici di composizione e dei parametri microbiologici.

Depuratore BRODOLINI San Benedetto del Tronto fiume Tronto

Azoto

Punto di Date Conducibilita  Cloruri coD Ammoniacale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi {uSicm) {maf {mgfl) (NHa*) {mg) {UFCH00mi)  (UFCMO0 m)) (mgf)
maonte 660 76 NR<20 0 1.400 60 2
valle 28.05.2018 955 193 NR<20 0 140 54 3
monle 674 69 NR<20 2 900 180 4
valle 11.06.2018 1.010 193 NR<20 2 350 180 3
mente 595 43 NR<20 0 2.700 Q00 2
valle 26.06.2018 589 50 NR<20 0 4.300 110 4
monte 818 85 26 0 830 70 2
valle 09.07.2018 1.183 213 26 1 400 60 3
monte 1.038 336 NR<20 0 930 a0 il
valle 23.07.2018 2520 567 NR<20 0 840 200 2
Media - 812 115 26 1 1.378 202 3
Deviazione std - 222 71 0 i 1.432 287 1
l
Acque superficiali fiume Tronto
o depuratore BRODOLINI San Benedetto del Tronto
1600 - - — - - - - —
1.400
1.200 _ B Anno 2017 |
1.000 - B Anno 2018 !
800 — r
600
400 -
200 -
: e
Conducibilitd (j1S/cm) Cioruri (mg/1) Escherichia cali (UFC/100 ml)
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Monitoraggio delle acque di scarico del depuralerd CIIP e delle acque di scorrmento del corpe Idrico ricetiore, a monte e a valle det punto di immissicne

Depuratore BRODOLINI San Benedetto del Tronto fiume Tronto

Azofo

Punto di Date Conducibilita ~ Cloruri coD Ammoniacale Escherichia coli  Enterococchi  Ossidabilita
prelievo prelievi (KS/fem) {mg/) (mg/l) (NH* (mgll) (UFCHOOmI)  (UFC/100 ml) (mgf)
scarico 28.05.2018 1.033 136 20 1 70 14 4
scarico 11.06.2018 910 122 20 2 90 50 7
scarico 26.06.2018 1.020 148 NR<20 2 0 3
scarico 09,07.2018 1.007 142 36 5 10 7
scarico 23.07.2018 912 78 NR<20 0 10 15 4
Media - 993 137 25 P 43 17 5
Deviazione std - 56 11 g 2 44 23 2
‘ Acque scarico depuratore BRODOLINI
| San Benedetto del Tronto fiume Tronto
1600 —
1400 - -
W Anno 2017
1200 ® Anno 2018 |
1000
800 [
|
| 600
400
200 e —
0 — - - i -h.
Conducibilita (puS/cm) Cloruri {(mg/l) Escherichia coli (UFC/100 ml)
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Monitoraggio delle acque ¢i scarico del depuratori CIIP e delle acque di scorrimento de! corpo idrico ricettore, a monie e a valle del punto ¢i immissione

COMMENTO

Anche le acque di scorrimento nel filume Tronto presentano nel 2018 valori
di conducibilita significativamente pil bassi rispetto a quelli del 2017, sebbene
la dispersione dei dati dal valore medio sia alta. Si verificano fluttuazioni di
conducibilita e cloruri non attribuibili alla diversa piovosita nelle due campagne
di prelievi.

Si riscontrano, per i prelievi effettuati a valle, risultati anomali per

l'influenza delle acque di mare al punto di prelievo, infatti il data 23.07.2018 si
e registrata una concentrazione di cloruri particolarmente elevata dovuta alie
particolari condizioni metec e marine. Per quanto sopra esposto si € ritenuto
opportuno esclude i valori relativi ai prelievi del giorno 23 luglio 2018 dalla media
generale delle acque di scorrimento.
Come per il flume Tenna, le acque di scorrimento del fiume Tronto, oltre ad
avere portata elevata, sono caratterizzate da cariche microbiche elevate
riconducibili alla forte pressione antropica di fondo valle dove & probabile che
avvengano scarichi di liguami non depurati. Anche in questo caso, la carica
microbica riscontrata nelle acque di scorrimento a monte del punto di immissione
dello scarico del depuratore, si protrae a valle e cid determina un flusso di massa
che potrebbe rappresentare qualche problema per la qualita delle acque di
balnheazione, anche nei tratti vicini alla foce.

Il depuratore Brodolini funziona bene sia per quanto riguarda il controllo dei
parametri chimici e chimico —fisici che per quelli microbiologici.

Il rischio per la balneazione non & rappresentato dallo scarico del depuratore,
ma dalla carica batterica presente nelle acque di scorrimento del fiume Tronto
che con la sua portata puo influenzare anche i tratti di mare attigui alla foce.
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Monileraggic delle acgue di scarico dei depuratori CIIP & delle acque di scomrimento del corpo idrico rigettere, a monte e a valle del punte di immissione

VOSITA™ 2017720
NEI TRE BACIN
DROGRAFIC
TRONTO ASO ¢ TENNA
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Monitoraggio delle acque di scarice dei depuratori CIIP e defle acque di scorrimento del corpo idrico ricetlore, 2 monte e a valle del punto diimmissione

Come mostrato dall‘istogramma appare netta la differenza di piovosita tra I'anno
2017 e I’'anno 2018, le acque di scorrimento dei fiumi Tronto ed Aso risentono
di questa differenza, contrariamente alle acque di scorrimento del flume Tenna.

L’abbassamento della conducibilita, salvo qualche eccezione, non si riscontra
nelle acque di scorrimento dei torrenti, in quanto | tempi di corrivazione delle
acque di drenaggio sono tanto piu brevi quanto meno estesi sono bacini
idrografici di appartenenza.

La presenza di E.Coli sulle acque di scorrimento dei corsi d‘acqua monitorati &
rimasta pressoché uguale a quella del 2017, forse con meno punte di
concentrazioni.

La qualita degli scarichi, sempre per quanto riguarda la presenza di E. Coli, in
generale & migliorata per effetto di una migliore disinfezione degli scarichi.

Al fine di migliorare la qualita delle acque del fiume Tronto e del fiume Tenna,
relativamente alla presenza di E.Coli, € necessario individuare ed eliminare i
punti di inquinamento presenti nei rispettivi tratti di fondo valle.

Totale precipitazioni
Bacino idrografico Tronto (stazione Maltignano STO4)

maggio giugno Luglio*
2017 47,8 38 1,6
2018 197 118,86 14,2
Bacino idrografico Aso (stazione Carassai ST08)
2017 478 30,6 0
2018 91,8 101 22,6

Bacino idrografico Tenna (stazione Montegiorgio ST9)
2017 48,2 16,6 1.8
2018 120,2 85,8 338

* datl meteo fino al giorno 24 lugfio
Datl ASSAM - Cenkro Operativa di Agrometeorologia
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Monitoraggic delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico ficettore, a monte e a valle del punto di immissione

’ Precipitazioni meteoriche nei tre Bacini

250 e
200 —— |
| 2017
' 4 TRONTO ASO __ TENNA |
[ m 2018
[ 100
|
I 50
|
| 5 I o | | I ol N |
| maggio giugno Iuglio maggio giugno luglio maggio giugno |luglio
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L LY ¢ LA, LAB 5.,

COMELULENZA

ED ARALIE] AMBIEERTAL(
ACCIUA, BUTAD, FFLITI
EAMESION, ALMENT],
AMBIENTI DI LAYOHD,
SICUREZIA SUL LIWWDAO

1

Aidwenuly ol Sistema

CONFINDUSTRIA

MINISTERQ
DELLA SALUTE

JoPESL

Lebariatla
quakfoais peria
[
quaniialive dele
fiam di AIARTD
ALS, Panlo &
OM 147051406

GIUNTA REGIONE ~ MINISTER
MARCHE DELL# SANIT
Sandsio Viearnaso Lahenais
Isciiziona Fezien ficonoachiin gl fini
Bagionafe del Laboegtrd (0P Aalicantrolio
Koo effetiinie EER WARTHL
oorirofl arefi dd proiot
aErtad
o fw e Fheincamesin.

Monitoraggio delle acque di scarice dei depuratorl CHIP e delle acque di scomimento def corpo idrico ricetlore, a monte e a valle del punio di immissione

MALTIGNANO ST
ANNOQ 2017
glomo precipitazione giorno precipitazione giorno precipitazione

ggfmm/aaaa mm gg/mm/aaaa mm gg/mm/aaaa mm
04/0517 0,0 1110517 0,0 21106117 04
0210517 0,0 12/05/17 0,0 22{08/17 0,0
03/05117 G0 13/08/47 0,0 23/05117 0,0
04/05M17 1,0 1410517 0.0 2400517 0,0
0510517 0,0 15106117 11,2 25006117 114
06/06M17 1,0 16/05/17 0,0 26{05117 0,0
07/06H7 8,2 17005117 0.0 27106417 0,0
08/05/17 0,0 _18/05117 0,0 28/06/17 0,0
09/05/17 5,2 19/0517 38 29/05117 0,0
10/0517 0,0 20/05/17 76 3005117 0,0
310517 0,0

01/06H17 0,0 11/06/17 0.0 21/06/17 0,0
0210617 0.8 1206117 0,0 22/06/17 00
0310617 0,0 13406117 0,0 23106117 00
(4/06H17 0,0 1440617 0,0 24106117 0,0
05/06/17 0,0 15/06/17 08 25/06/17 00
06/06/17 0,0 16/06/17 0,0 26f06{17 0,0
Q7/0817 0,0 17106117 00 27H6HT 2,0
08/06/17 0,0 18/06/17 0,C 28i0617 0,2
09/06/17 0.0 19/06/17 0,0 29/06/17 00
10/06/17 0,0 20006117 0,0 30/06/17 038
0110717 0,0 1400717 0,0 210017 0,0
02/0717 16 12407117 ' 6.0 2210717 0,0
03107117 0,0 1300717 0,0 2300717 00
04407117 0,0 1410717 0,0 240717 0.0
05/0717 0,0 1500717 0,0 2500717 06
060717 0,0 16/07/17 0,0 2600717 06
07077 0,0 1710717 0 270717 0,0
080717 0,0 1807117 0,0 2800717 00
09A07I47 0.0 190717 0,0 20007117 0,0
1000717 0,0 2000717 0,0 0f07117 0,0
377 0,0
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CONSULENZA

£0 ANALIS AMBIENTALI
ACQUA, SLUOLO. RIFIUTI,
EMISEIONL ALIMENTI,
AMEIENT) DI LAVORO.
SICUREZZA SUL LAYORO

MINISTERO

DELLA SALUTE
1SPESL
Labaiabaile
alfcals k
£ i

Adduierde ol Snma  GIEIRG delle
COMFINDUSTRIA,  Tlore diALLANTO
MLS, Punio 5
OM 147051555

GIUNTA REGIONE
MARCHE

Sarvirio Vietannare
lanifsi Reglska
Haglarala dal Laboctoni
o ] ptivEin
postmi kil del ododi
Armentai
al tini dell'Aulecantrolla.

MINISTER
DELLA S&HNIT.
Laboaaterin
ricaraggkite al §n
dell fptoconieell
Egioril maniny
Buona Pratica
Az i

e

Moniloraggio delle acque di scarice dei depuratori CIIP e delle acque di scorimento del corpo idrico ricetiore, a monle e a valle del punloe df immissione

MALTIGNANO 8T01
ANNO 2018
giomno precipitazione giorno precipitazione giomno precipitazione
ggimm/iaaaa mm gyimm/azaa mm ggfmmiaasa mm
01/05/18 0,0 11705118 02 21/05/18 2,0
02105118 0,0 12/05/18 1.8 2210518 10,8
(03/05/18 738 13/0518 0,0 230518 2.2
04/05/18 19,8 14405118 30,0 24/06118 00
05/0518 04 15/0518 0,2 25(05/18 10,0
06/0518 0,2 16/05/18 0,2 26/0518 0,0
0710518 0,0 17/06/118 78 2710518 0,0
08/05/18 0,0 1805118 0,0 28/0518 0,0
09/05/16 06 18/05/18 0,0 2910518 16,2
10/05/18 12,2 20/05/18 0,0 30/05{18 14
31/05H8 7.8
01/0618 0,0 11/06/18 0.0 21/0618 0,0
02/08H18 0,0 12/06/18 00 22/06/18 432
030618 0,0 13/06/18 31,0 23/0618 0,0
04/06/18 0,6 14/06/18 12,6 24/06/18 0,0
05/06/18 1.8 15/06/18 00 25/06/18 6,6
06/06/18 0,0 1610618 0,0 26/06/18 0.0
07106118 6,8 17/06/18 0,0 27/0618 0,0
08/06/18 16,0 18/06/18 0,0 28/06/18 0,0
09/06/18 0,0 19/06/18 0.0 25/0618 0,0
10/06/18 0,0 20/06/18 0,0 30/06/18 0,0
01/0718 0,0 11/07/18 0,0 2100718 0,0
0207118 0,0 12107118 0,0 2200718 0,2
03/0718 0,0 13/07/18 0,0 23/0718 54
04/07118 0,0 14/07/18 0,0 24§0718 0,0
05/07/18 0,0 15/07/18 00
06/07118 44 16/07/18 4,2
07/0718 0,0 17/0718 0,0
08/0718 0,0 180718 0,0
08/0718 0,0 19/07/18 0,0
10/07118 0,0 20/0718 0,0
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ﬂlz—ﬂﬂ C.LA. LAB 51 DELLA SALUTE

DELLA SANIT,

ISPESL Senvizlo Vietarinar Laberaaria
Lshautero Iscritiors Registro s Al fini

COMGULENZA ) oolloaleperts  egons del Labecisi Gl Alocantiolio

ED AHALISI AMBIENTAL| (fa)) deemirasion [ T BRI

ACGUA SUOLC RIFLT Mosv o Spore MBI GOMBIRSI [ s Pt

FMESEHIN, ALIMENTI, CONFINDUSTRIA [ dl RMILARTD Bt g

AMBIENT] B4 LAWORO. NLG Pasle5 sl delAuloconinalo.

SICURETZA SULLAYORO Mk RS TG

&
Q:, |_=r-°e

Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico ricettore, a monle e a valle del punto di immissiona

BACINO IDROGRAFICO
TRONTO

Actjuasmia

ASCOLI PICENG

Pag. 538 di 67

ASGOLI PICENOD 63100, Via Mutilall ed Invalidl del Lavoro, 28 - Zona Ind. (e Campolungo, Il Fase - Tel./Fax +39 0736 403451
FERMO 63800, Via Agnelli 22/24 - Tel. +38 335 7384187 - Fax +39 0734 628812 MONTEGINRGIO 63833, Via Falariense Est, 50 - Tal. +39 335 7384187 - Fax +39 0734 330451
www.clalab.it - e-mall: info@clalab.it - clalabh@pec.t - C.F/PL. 01499200440
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CONSULENZA

ED AALES| AMBIENTALI
ACQUA, SUOLEY, RIFRITI,
ENESSION, ALIMENTI,
ANBIENTI D} LAORD,
SICUREZZA SULLAYORO

MINISTERD

OELLA 5ALUTE
st
Labaroria
ol (t
TN e

Aduiesin of Slitene  TEIOLRARS Gcls
CONFINDUSTEL, Tkl ARIRHTD
K15, Peio 5
[k 18

GIUNTA REG!ONE MINISTER

DELLA SANIT,

Savednio Valadmario [T I

Iacittime Fegiin F s g Al fini

Neghtale gl Lboats] Sl ticantrolio

vkl ruicd de rorkend Thsona Pratica
i Astendale 2014
ai (in] T fsaconiiniy. m
&
S

hore ] ¥t “REENHT MARCI

Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acgue di scorrimento del corpo idrice riceftore, a monte e a valie del punto di immissione

CARASSAI ST08
ANNO 2017
giomo precipilazione giormo precipitazione giorno precipitazione
ggimm/aaaa mm gg/mmiaaza mm gg/mm/agaa mm
0140517 0,0 1170517 0,0 21/05/17 50
02/0517 00 12/05/17 0,0 2200517 0,0
i 0310517 00 13/05/17 0,0 230617 0,0
0440517 0.0 14/0617 0,0 24/05117 0,0
05405117 0.0 15/05/17 0,0 25/06{17 7.8
0605117 22 1810517 0,0 26/05H7 0,0
07i08M17 84 17105117 0,0 27106017 0,0
08105117 0,0 180517 0,0 2805117 0,0
09/05{17 58 1905117 54 29/05/17 0,0
10/05/17 040 20/05117 12,2 300517 0,0
3140517 0,0
0106117 0.0 110617 00 21108/17 0,0
02/06/17 0,0 1240617 00 22106117 0,0
03/0617 0,0 1310617 0,0 23106117 00
04/06/17 0,0 1400617 0,0 24/06M17 00
05/06{17 0,0 1500617 0,0 25/06M17 08
08/06/17 0,0 16/06/17 0,0 26/06/17 00
07/oen7 48 17617 26 2710617 18,2
08/06/17 0,0 18/06/17 0,0 28/06/17 0,6
09106117 0,0 19/06117 0,0 29/06417 0,6
10/06/17 0,0 20106/17 0,0 J0f06A17 36
0107117 0,0 1100717 0,0 210717 0,0
0210717 0.0 12/07/17 00 220717 0,0
0340717 0,0 13007117 00 2300717 00
0410717 0,0 14f0717 0,0 24107117 0,0
05:07/17 0,0 150717 0,0 2600717 11,0
06/07/17 0,0 16/07/17 0,0 260717 54
Qrio7hy 0,0 1710717 0,0 270717 0,0
(08/07/17 0,0 18107117 0,0 2810717 0,0
09/o717 0,0 1907117 0,0 29007147 0,0
10f07117 0,0 20007117 00 00717 0,0
377 0,0
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CONSULENZEA

ED ANALISI ANEIENTALI
ACCHR, SUCLD, RFILTI,
ELISSION, ALIMENTI,
AMBEMT] DI LAYORO,
SICLREZEN SULLAYORO

MINISTERQ
ELLA SALUTE

0
ISPESL
Labeiin
akis: [
r.r:\\\ Erlll:"n:l.::\:;

Admasis o Sliken b dafls
cc;rirll:dloug;;w\ B i AAPANTO
AR5, Puia 5
G 1451996

GIUNTA REGIONE ~ MINISTER
MARGHE

DELLA SANIT,
Sereinio Vlwinaio Labaratozia
Iszibsinan Bagklin ricongsrivta & tini
Hoglomale el Laborgid. delAuriscmlintls
Idhoneh 2l et uar REOIONE MARCHE
coniros arilticl dé prooti Puona Pastica
st Aviwalais 10M

B delFAutozenteollo,

Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scomimento del corpo idrico ricettore, 8 morle e a valle del purto di immissione

CARASSAI ST08
ANNO 2018
giorno precipitazione giorno precipitazicne giomo precipitazione

ggfmm/aaaa mm gg/mm/aaaa mm gg/mm/aaaa mm
01/05/18 0.0 11/05/18 n.d, 2140518 1,2
02/0518 0,0 12/05/18 08 22/05/18 50
03405118 384 13/05/18 1,2 2310518 3,2
04/0518 16,2 14/05/18 16,2 24/05/18 0,0
05/05/18 04 15/05/18 0,0 25/05/18 0,0
06/05/18 24 16105118 0,0 26/05/18 0,0
(07/05/18 0,0 17105118 0,2 2710518 0,0
(08/05/18 0,0 18/05/18 0.4 28/05M18 0,2
09/05/18 1.8 19/05/18 0,2 29/05/18 44
10/05/18 n.d 20/05/18 0.0 J0/05/18 0.6
310518 36
(1/06118 0,0 11/06/18 0,0 21/0618 10,0
02106118 0,0 12/06/18 0,0 2206118 32,2
03/06/18 0,0 13/06/18 9.8 2310618 0,0
04/06/18 1,8 14/06/18 6,0 24/06/18 0,0
05/06/18 354 15/06/18 0.0 25/0618 0,0
05/06/18 0.0 16/06/18 0.0 26/06/18 0,0
07106118 0,2 17/06/18 0.0 2710618 0,0
(08/06/18 36 18/06/18 00 28K06/18 0.2
09/06/18 1.8 18/06/18 0.0 29/06/18 0,0
10/06/18 0,0 20/0618 00 30/06/18 0,0
01/07/18 0,0 11/07/18 0,0 210718 0.0
0207118 0.0 12107118 0,0 22/0718 2,0
0340718 0,0 13/0718 0,0 23007118 38
0440718 0,0 1440718 0,0 2410718 0,0

05/07118 0,0 16/07/18 0,0

06/0718 40 16/07/18 124

07/0718 00 17007118 0.4

08/07/18 0,0 18/07/18 0,0

09/0718 0,0 1907118 0,0

10/0718 0,0 20f07118 0,0
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Moniloraggio delle acque di scarico dei depuraton ClIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico ricetiore, a monte e a valle del punto di immissione

BACINO IDROGRAFICO
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=1 :.AE C.LA. LAB s/,

CONSLILENTA

I ANALIGT AURERTAL
ACCLRS, SUCLO, REFIUTIL
EMISE0HI, ALIMENTI,
AMMENT) D LAVORO,
GCUREESA SUL LAYORO

i

Adwarle ol Siitema

CONFINDUSTRIA
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Moniloraggio delle acque di scarice dei depuralori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrice nicettore, a mente e a valle del punto di immissione

MONTEGIORGIO ST09
ANNQ 2017
giomng precipilazione giorno precipitazione giomno precipftazione

ggimm/aaaa mm gg/mm/aaaa mm ggfmmiaaaa mm
/0617 0,0 11/05/17 0,0 2140617 1,0
02/0517 0,0 _ 1210617 0.0 2210517 0,0
030517 0,0 13105117 0,0 2310617 00
04705117 0,0 14105117 0,0 24§07 0,0
0510517 00 15/05117 0,0 2610517 6,4
06/05/17 34 16/0517 0,0 26/05/17 0.0
0710517 6,0 17005117 0,0 27106017 00
080517 0,0 18/0517 0,0 28/0517 0,0
09/0517 16,6 19105117 28 2000517 0,0
10/05A17 0,0 2010617 12,0 30406117 0,0
3140517 0,0

/0617 0.0 1140617 a0 21/06/17 0,0
0210617 00 12/06117 0,0 22106117 0,0
03f06/17 0,0 1300617 0,0 230617 0,0
04/06/17 0,0 14/06/17 0,0 2410617 0,0
05/0617 04 15/06/17 0,0 2540617 1,2
06/06/17 10,0 1606117 0,0 26/06/17 0,0
0710617 0,0 17/06/17 0.0 27106117 0,0
08/06/17 0,6 180617 0,0 28106117 0.6
0906117 0.0 19/06/17 0,0 2806117 0,0
1000617 0.0 20/06117 0,0 30/06/17 44
01407117 0.0 11/07117 00 200717 0,0
0200717 0,0 1200717 0,0 2200717 0,0
0340717 0,0 130717 0,0 230717 0,0
04107117 0,0 1400717 1,8 24717 0.0
05107117 0,0 15007117 0,0 2500717 13,6
060717 0,0 16007117 0,0 2610717 58
070717 0.0 1710717 0,0 2710717 0.0
0807117 0,0 1810717 0.0 280717 0,0
09/0717 0,0 19/07117 00 290717 0.0
1000717 0,0 2000717 0.0 30/0717 0,0
37T 0,0
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CilP e delle acque di scorrimenlo del corpe idrico ricettore, a monle e a valle del punto di immissione

MONTEGIORGIC ST09
ANNQ 2018

giomo precipitazione | giorno precipitazicne | giomng precipitazione
gg/mm/aaaa mm gg/mmfaaaa mm gg/mm/aaaa mm
01/05(18 0,0 11/05/18 0,0 21/05/18 1,0
02/0518 0,4 12/05/18 04 22/05118 16,4
03/05118 324 13/05/18 20,2 23/05/18 11,8
04/0518 8,0 14/105M18 14 24105118 0,0
05/0518 0,6 15/06/18 0,0 25/06/18 0,0
06/05/18 5.8 16/05/18 0,0 2605118 0,0
07/05/18 0.0 17/05418 1.6 2710518 0,0
08/0518 0,0 18/05/18 0,0 28/0518 0.2
(9/05/18 0,0 19/05/18 0,0 29/0518 6,4
10/05/18 10,2 2010518 0,0 30/0518 0,0

3110518 24
01/06M18 0,0 1110618 0,0 21/06/18 0,0
02/0618 0,0 12/06/18 1.4 22/06/18 19,2
03/06/18 0.0 13/0618 324 23/06/18 0.0
04/06/18 3,6 14/06/18 6,0 24106118 0,0
05/06/18 14 15/06/18 0,0 25/06/18 0,0
06/06/18 8.8 16/06/118 0,0 26406118 04
07106118 50 17106118 0.0 27106/18 0,0
08/06/18 13,2 18/08/18 0,0 28/06/18 0,0
0810618 24 19/06/18 0,0 29/06/18 0,0
10/06/18 0,0 20/06/18 0,0 30/06/18 0,0
01/07/18 0,0 11/07/18 0,0 21107118 0,0
02/0718 0,0 1207118 00 220718 00
03/07118 0,0 13107118 0,0 2310718 6,0
04/07/18 0.0 14/07/18 0,0 24/0718 0,0
05/07/18 00 15/07/18 0,0
06/07118 18,8 16/07/18 88
07/0718 0,0 17/07/18 0,2
08/0718 0.0 1810718 0,0
090718 0,0 19/07/18 0,0
10/07/18 0,0 20/07/18 0.0
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CONCLUSIONI:

Sulla base delle considerazioni fatte in premessa e delle valutazioni dei dati
analitici ottenuti, € possibile raggruppare in tre differenti livelli di rischio la
possibilita che le acque di balneazione vengano influenzate negativamente dalle
acque di scorrimento dei corsi d’acqua monitorati.

1) Rischio pressoché inesistente; su 100 controlli effettuati sulle acque di
balneazione in prossimita della foce, si registra almeno un campione
positivo, R<1%:;

2) Rischio apprezzabile; su 100 controlli effettuati se ne registrano al
massimo 10 positivi, R<10%;

3) Rischio basso; su 100 controlli effettuati se ne registrano al massimo 30
positivi, R<30%;

Occorre far presente che la classificazione appena esposta € del tutto
arbitraria e serve a stabilire, in modo relativo, dove & piu probabile che si
verifichino problemi alla balneazione. Sulla base di tale risultato € possibile
valutare se intervenire a monte con azioni migliorative sulle infrastrutture
deputate al trasporto e alla depurazione di liguami e sulle rispettive linee
gestionali.

Appartengono alla classe di rischio R< 1% i seguenti corsi
d’acqua:

-torrente Ragnola; su cui scaricano i depuratori Fonte Palanca
e Rustichelli

-torrente Menocchia; su cui scarica il depuratore Cupra Marittima

-fiume Aso; su cui scaricano i depuratori di Pedaso e Altidona

I corsi d’acqua sopra elencati non presentano criticita per la qualita delle
acque di balneazione. Tale classificazione & perfettamente sovrapponibile a
quella del 2017.

Le acque dolci prelevate alla foce risulteranno “normali” al monitoraggio
estemporaneo di Goletta Verde. In considerazione del fatto che il torrente
Ragnola ha una portata molto bassa, alla foce potrebbe verificarsi una
concentrazione di E. Coli intorno a 1000 UFC/ 100 ml per cui potrebbe essere
classificato come “inquinato”

Appartengono alla classe di rischio R< 10% i seguenti corsi d’acqua:
-torrente Tesino; su cui scarica il depuratore S. Leonardo

Grottammare;
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Monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori ClIP e delle acque di scemimento del corpe Idrico rcetore, a monie e a valle det punlo di immissione

-fosso Rio; su cui scarica il depuratore Lido di Fermo

-torrente Ete; su cui scarica il depuratore Salvano;

La principale criticita € rappresentata dal fatto che gli scarichi dei depuratori
si immettono in corsi d’acqua con scarsissima ricettivita e per giunta in
prossimita delle foci. Per cui la qualita dell’acqua di baineazione & subordinata al
corretto funzionamento delle fasi depurative. Sulla base dei dati riscontrati la
classificazione secondo Goletta Verde puo oscillare tra “normale” e “inquinato”

-fiume Tenna su cui scarica il depuratore Basso Tenna;

~-fiume Tronto; su cui scarica il depuratore Brodolini

Le portate di tali corsi d'acqua sono molto piu grandi di quelle dei depuratori,
e benché questi funzionino bene, la criticita delle acque di balneazione é&
riconducibile alla carica microbica apportata dalle acque di scorrimento. La
classificazione secondo Goletta Verde pud oscillare tra “inquinato” e “molto
inquinato”, vista lo scostamento dalla media dei dati di E. Coli riscontrati alle
rispettive foci.

Appartengono alla classe di rischio R< 30% il seguente corso
d’acqua:

-torrente Albula; su cui scarica il depuratore S. Vincenzo;

anche in questo caso la criticita sulle acque di balneazione non &
riconducibile allo scarico del depuratore S. Vincenzo che non presenta alcun
impatto sul corso d'acqua ed e distante dalla foce, bensi dagli scarichi occasionali
e dallo scarso ricambio delle acque di mare in prossimita della foce. La
classificazione secondo Goletta Verde e sicuramente “molto inquinato” per i
motivi richiamati nella discussione dei dati.

Infine per quanto riguarda gli effetti di piogge critiche, nellimmediatezza
dell’'evento (fino a 24 ore), si e evidenziato un significativo incremento di carica
batterica, maggiormente nei torrenti e nei fossi e nelle acque di scarico dei piccoli
depuratori in quanto tutti soggetti a forti variazioni di carico idraulico.

Il gruppo di lavoro
Dott. Chim. Ernesto Corradetti
Dott. Chim. Agostino Poli
Dott. Chim. Gianluca Lelii

Ascoli Piceno 31 luglio 2018
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